Sistema para Control de Polvo Fugitivo

Sistema automatico para trabajo pesado y continuo
Acceso facil y rapido a controles y mantenimiento
Eficiente, confiable y econémico

Incrementa la productividad

Veinte afos de experiencia

Proyectos llave en mano

Recuperacion de finos

Garantizado
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Cuando el polvo fugitivo es un problema... SUPERKON es la mejor opcion.
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Superkon es un producto realizado por el Grupo Sertec en conjunto con la

Empresa Superkon S.A C.V ubicada en Nueva Rosita, Coahuila, México.
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Superkon Argentina es una compaiia dedicada al disefo, construccién y
montaje de sistemas para el control de emisién al polvo fugitivo que se
produce en el transporte y manipuleo de minerales como ser: piedra,

caliza, carbon de coke, cobre, oro, plata, etc. (industrias mineras).




Sistema para Control de Polvo

Es un conjunto de equipos basicos integrados e instalados estratégica-
mente para controlar con alta eficiencia la contaminacién ambiental
generada por el polvo fugitivo que se produce en la explotacion,
proceso, transferencia, descarga y almacenamiento, tanto de minerales
como de aridos.

El principio esta basado en aspersar una mezcla de agua y STOPOL,
directa y oportunamente sobre el mineral en movimiento y reposo,
acondicionandolo con la humedad necesaria (3 a 9 Its. por tonelada)
para que fluya durante el proceso sin fugarse a la atmosfera, ya que con
la humedad controlada desaparece la dispersion causada por el efecto
de choque en el manejo y apilamiento.

El sistema SUPERKON le brinda confiabilidad y experiencia respecto a la
correcta seleccién y alta calidad de todos los componentes y partes que
forman los equipos basicos del sistema, capacitacién constante del
personal de cada érea (disefio, ingenieria, fabricacién, instalacién, admi-
nistracion, etc), un producto de constitucién robusta para trabajo
pesado y continuo de operacién automatica, sencilla y eficiente (98 %)
accesible a un rapido y facil mantenimiento a las tres secciones (equipo
master, linea general o muiltiple y los equipos de aspersion).

El sistema SUPERKON (llave en mano) se suministra para su instalacion y
operacién considerando previamente un estudio-cotizaciéon para cada

necesidad ya sea para minas subterrédneas o plantas procesadoras.

La contaminacion del aire se ha

definido en diferentes formas y una
de ellas, es la inclusion a nuestra
atmosfera de cualquier material o
sustancia que cause efecto nocivo o
perjudicial en los seres vivos de
nuestro planeta y que interfiera
irracionalmente con el disfrute de la

vida y de la propiedad.



CONSTITUCION DEL SISTEMA SUPERKON 2000

EQUIPO MASTER con filtro, moto-bomba, tanques hidroneumaticos, dosificador de STOPOL, consola de

mando, vélvulas, manémetros, regulador de presién, etc. Listo para instalarse sobre una base de concreto

que sera proporcionada por el cliente.

TABLEROS DE COMANDO, compuesto por:
Contactores - Protecciones - Fusibles - Variador de velocidad - Fuente - PLC - Electrénica de los controles

de nivel en tanque de agua y tanque de Stopol - Indicadores luminosos y alarmas.



CABINA DE PROTECCION (2.82 x 2.20 x 2.20 mts.) para el “ EQUIPO MASTER“ con aislacién térmica

(multipanel o equivalente).

EQUIPO DE ASPERSION ESPECIAL para tolvas receptoras de camiones, volteadores de furgones de ferro-

carril (caja de control de flujo, botonera o sensor ultrasénico para actuar solenoides, de accién manual o

automadtico, con valvulas esféricas, y cabezales de aspersion multiple ).



EQUIPOS DE ASPERSION automaticos con V.A.R.( de funcién hidromecanica sin electricidad ) para trans-

ferencias, a y entre transportadores de banda, a camas de cribado y separacién, ductos, tineles, trituracion

secundaria y terciaria, apilamientos, etc. (caja de control de flujo, vélvula automatica de rodillo y cabezales

de aspersion).

VALVULA V.A.R. vélvula de accionamiento a rodillo que se aplica bajo la cinta de transporte detectando
en estas la presencia de mineral y habilitando el agua a los equipos de aspersion cuya presion se podra

regular en cada uno de ellos mediante reguladores individuales.



INSTALACION TIPICA
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CUALIDADES Y BENEFICIOS

LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA SUPERKON se basa en la constitucion robusta de los equipos basicos y componentes para
soportar un trabajo pesado y continuo en forma automatica. Control preciso del consumo AGUA-STOPOL de acuerdo a la
produccion tonelada / hora.

MANTENIMIENTO con acceso rapido y facil a todo el sistema, incluyendo contrato anual opcional.

GARANTIA por un afno contra fallas de disefo, fabricacién e instalacion.

CAPACITACION al personal, incluyendo manuales de operacién y mantenimiento.

REDUCCION DE ACCIDENTES a los trabajadores y a los equipos al aumentar la visibilidad en las areas de trabajo.

REDUCCION DE ENFERMEDADES Principalmente afecciones pulmonares, al eliminarse el riesgo de neumoconiosis, se
disminuye el indice de siniestralidad y la incapacidad parcial o permanente.

MAYOR PRODUCTIVIDAD al encontrarse los trabajadores en un ambiente fresco, agradable y libre de polvo.

REDUCCION DE COSTOS en materiales de lubricaciéon y mantenimiento al disminuir las operaciones de limpieza en toda la area.
CALIFICATIVOS EXCELENTES en seguridad y ecologia de los inspectores oficiales.

NOTABLE RECUPERACION DE FINOS del 0.5 al 2.5 % aproximadamente.

AREAS DE APLICACION

-Fuentes de explotacién (minas subterraneas).

- Descarga de camiones y volteadores de furgones de ferrocarril a tolvas
receptoras.

- Transferencias entre transportadores de banda, cadena, oruga.

- Alimentadores de plato, vibratorios, en taneles, ductos.

- Descargas a trituracién 1,2,3 camas de crivado y separadores.

- Descargas a apilamiento con transportador de banda fija, radial, tipo

tripper, circular, guias puente, etc.



Stopol - 100

El STOPOL - 100 es elaborado por SUPERKON con productos quimicos intermedios ( 100% ) derivados del petréleo y origen
vegetal. Sus caracteristicas mas sobresalientes son: biodegradable (ecolégico), no contaminante, no téxico, no corrosivo, no
explosivo, liquido de color claro transparente con ligero olor caracteristico que evita las incrustaciones de todas las sales y hierro
(sarro) contenidas en el agua.

STOPOL mezclado con agua y aplicado en proporciones adecuadas no modifica la naturaleza o esencia de los minerales, el

agua sin STOPOL no controla el polvo porque la velocidad de desplazamiento hacia la atmdsfera del polvo fugitivo, es mayor
que la velocidad humectante del agua.

STOPOL se dosifica con rangos variables desde 1:1000 hasta de 1: 10,000 dependiendo de la naturaleza
del polvo fugitivo y de la naturaleza del agua (PP.M). La dosificacién previamente determi-
nada la realiza en forma automatica una bomba dosificadora integrada en el

EQUIPO MASTER del sistema SUPERKON.

La mezcla 6 solucién de agua STOPOL, se aplica en todos los puntos criticos y emisores
de polvo fugitivo, luego de un previo estudio de nuestro departamento técnico que sele-
cciona los equipos de aspersion con boquillas adecuadas de acuerdo a la distancia,
angulo de cobertura, presion de descarga, caudal de agua, calidad del agua, etc. in-

cluyendo granulometria, humedad del mineral en proceso y del manto o cama a tratar.



Sistema en Minerias

En las explotaciones mineras dedicadas a la extraccién y procesamiento
de metales preciosos, como el caso del oro, la plata, entre otros, es
fundamental realizar un control exhaustivo del polvo fugitivo que se
produce durante la explotacién, proceso, transferencia, descarga y alma-
cenamiento de minerales.

Controlar el polvo fugitivo es la primera medida fundamental para impe-
dir la contaminacién ambiental, que resulta altamente perjudicial para la
salud de las personas involucradas en estos trabajos, asi como también
para la maquinaria destinada a los procesos productivos.

Por otro lado, un control como el que ofrecemos permite recuperar el
polvo fugitivo que se pierde en la produccién, el cual asciende a valores
de entre el 0,5 y el 2,5% del material procesado, transformandolo de esta
manera en materia prima utilizable.

Nuestro sistema trabaja con una eficiencia muy alta que entrega valores
comprobados de un 95% a 98%. Si esta cantidad de polvo recuperado es
cuantificado, demostrara que el sistema permite generar un repago de
inversién muy rapida y al mismo tiempo obtener ahorros muy impor-

tantes para la compania en un lapso corto de tiempo.




INFORMACION REQUERIDA POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO-
COTIZACION RESPECTO AL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL GENERADA POR EL POLVO FUGITIVO QUE
SE PRODUCE EN SU PLANTA.

(Complete los campos vacios)
1- SOLICITUD POR ESCRITO DEL ESTUDIO COTIZACION: (ENVIAR POR FAX O CORREO ELECTRONICO).
2-TIPO DE MINERAL:

a) LITROS DE AGUA P/TON: MIN MAX QUE PERMITE EL MANEJO'Y PROCESO (% DE HUMEDAD)

b) GRANULOMETRIA'Y CARACTERISTICAS:

3- CAPACIDAD PRODUCTIVA DIARIA: MENSUAL ANUAL

4- CAPACIDAD INSTALADA E INCREMENTOS A FUTURO:

5- CODIGO DE EQUIPOS (MOLIENDA, CRIBADO, T.DE BANDA, ETC.):

6- DIBUJOS DE ARREGLO GRAL. DE INSTALACIONES: (PTA.Y ELEVACION)

7- LONGITUD (ENTRE EJES) ANCHO, ALTURA, VELOCIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TRANSPORTADORES DE BANDA:

8- HORAS DE OPERACION POR CADA TURNO: Y NUMERO DE TURNOS

9- DIAGRAMA DE FLUJO DEL MINERAL PROCESADO:

10- CAPACIDAD DE CAMIONES QUE ALIMENTAN LA TOLVA RECEPTORA PRINCIPAL:

11-TIEMPOS PROMEDIO DE DESCARGA DE LATOLVA Y VIAJES POR HORA Y TURNO:

12- PLANO GENERAL DE LA PLANTA:

13- INDICAR PUNTOS EMISORES DE POLVO FUGITIVO CONTAMINANTE:

14- ANALISIS DEL AGUA (PP.M DE DUREZA)

NUESTRO SISTEMA SUP (ER) KON 2000 TIPO SUPRESION CONSUME DE 33 A 99 LTS. DE AGUA - STOPOL - 100 (DUREZA MAXIMA

2800 P.P.M) PORTONELADA DE MINERAL PROCESADO.

COMPANIA:

DIRECCION: CORREO ELECTRONICO

CIUDAD: PCIA: PAIS:
TEL: FAX:

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

INFORMACION PROPORCIONADA POR:
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SUPERKON S.A. C.V.

Cd. Nueva Rosita , Coahuila, México
Lopez Mateos # 42-a apartado postal 96

Tel: 52.86161. 42705 / 42707 / 45050/ 45153

IR

Fax: 52.86161.44335

www.superkon Lom.mx

SISTEMAS Y
SERVICIUS 84

superkon@superkon.com.mx

SISTEMAS Y SERVICIOS SA.

Av. Pellegrini 1527 | Olavarria

B7400FPL | Pcia. Buenos Aires |Argentina
Tel/Fax LR +54 2284.450102
www.gruposertec.com.ar

info@superkon.com.ar

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN ARGENTINA



